
Le système de coffrage 
Schalungssystem



Utilise un matériel normalisé, facilitant le coffrage et le décoffrage,  
le transport et la manutention. 

Montage durch Hilfsarbeiter 
Für alle : 
¬ Betonwände
¬ Stützmauern
¬ Beton
¬ Sichtbeton

 Spart : 
¬ Draht
¬ 80 % der Kanthölzer und Nägel
¬ Frühzeitige Abnutzung der Schaltafeln

Montage sans main d’oeuvre spécialisée. 
Solutionne tous : 
¬ les coffrages verticaux
¬ les murs à fruit
¬ en béton normal
¬ en béton propre 

Supprime :
¬ fil de fer 
¬ 80 % des carrelets et clous 
¬ l’usure prématurée des panneaux 

Normalisiertes Material, erleichtert Schalen und Ausschalen,  
Transport und Lagerhaltung. 
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Hauteur mur / 
Mauer Höhe Répartition des griffes Verteilung der Distanzhalter

H = < 300 cm 30 cm 30 cm

H = < 400 cm 25 cm 25 cm

H = > 400 cm Coffrer par étapes de 400 cm 
maximum

Muss etappenweise betoniert werden,  
mit maximum 400 cm pro Etappe



Extraction par torsion 
de la tête des griffes

Béton propre. Les têtes de griffes sont protégées par 
un embout en matière plastique de couleur grise.
La tête de la griffe est arrachée avec l’extracteur. 
L’orifice est obstrué avec un coin en matière plastique.

Das vorstehende Ende 
der Distanhalter durch 
Abdrehen entfernen.

Sichtbeton. Die Anschläge der Distanzhalter bestehen 
aus grauem Plastik. 
Das vorstehende Ende wird mit dem Ausreissapparat 
entfernt und der kleine Schlitz unsichtbar verschlossen.

TD 20 permet de coffrer la tête de dalle ou la reprise d’un mur.

Der TD 20 ermöglicht einfaches Abschalen der Decke und 
Befestigung der Kanthölzer für das Weiterschalen.

• 

• Griffes en acier noir 
 pour béton normal ou  
 béton propre.
• Griffes en acier inox 
 disponibles sur demande.

• Distanzhalter aus   
 Schwarzstahl für normal  
 Beton oder Sichtbeton.
• Distanzhalter aus Inox,  
 auf Anfrage bestellbar.

• Griffes en acier noir 
 pour béton normal ou  
 béton propre.
• Griffes en acier inox 
 disponibles sur demande.

• Distanzhalter aus   
 Schwarzstahl für normal  
 Beton oder Sichtbeton.



Panneaux de coffrage cintrés SAMVAZ
SAMVAZ Rundschaltafeln

Matériel
Material

Fabrication sur commande

Rayon minimum  100 cm
Rayon maximum illimité
Largeur standard 50 cm
Épaisseur 27 mm

Longueur déterminée selon 
le rayon. 

Herstellung auf Anfrage

Radius minimal  100 cm
Radius maximal unbegrenzt
Standardbreite 50 cm
Dicke 27 mm

Länge wird durch den Radius 
bestimmt.
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1 kleiner Keil SAM1
2 Schalungsbinder SAM2 50 cm

Speziallängen 25+100 cm
3 Distanzhalter für Normalbeton
4 Distanzhalter für Sichtbeton
5 Plastikverschlusskeile
6 Distanzhalter TD 20
7 TD 20
8 Verbindungsstück für Distanzhalter
9 Abdrehkurbel (Normalbeton)
10 Hebelausreissapparat 

(Normal und Sichtbeton)
11 Ausreissapparat 

(Normal und Sichtbeton)
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1 petite clavette SAM1
2 grande clavette SAM2 50 cm

exécution spéciale 25 ou100 cm
3 griffe pour béton normal
4 griffe pour béton propre
5 coin d’obturation en plastique
6 griffe pour TD 20
7 TD 20
8 raccord pour griffes
9 tord-griffes (béton normal) 
10 extracteur à levier

(béton normal et propre)
11 extracteur à boule

(béton normal et propre)

Rayon /
Radius

Longueur panneau/
Schaltafellänge

R 100 - 300 cm L = 120 cm

R > 300 cm L = 220 cm

Rayon /
Radius

R 100 - 300 cm

R > 300 cm
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